USB 2.0 para rede

Guia de Instalacdo VER. 1.0




Configuracgoes :

A figura abaixo mostra um ambiente de rede com servidor USB
COMTAC. Facil conectividade para sua casa ou escritério usando o

esmo roteador e energia. Podendo ser usado por todos os
computadores pela mesma rede.
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Servidor
USB 2.0 para rede 4 portas

Introducao:

Obrigado por adquirir nosso servidor USB 2.0 para rede que também proporciona a conectividade pela rede de
outros dispositivos com saida USB, como impressoras. E compativel com padréo 2.0 e 1.1. Proporciona uma
conexdo de rede automatica que funciona a 10 Base —T ou 100 Base-T. O servidor COMTAC possui suporte
para varios protocolos e varios sistemas operacionais. Possui um gerenciador via web para configuragbes,
monitoramento e reset do servidor USB2.0 pra rede COMTAC pelo navegador da internet.

O servidor USB 2.0 para rede COMTAC possui suporte para uso de hard disk, flash disk, leitor de cartbes de
memoéria, cameras com conexido USB, caixas de som com conexdo USB, multi-funcionais USB (MFP) para
serem compartilhados pela rede. Com a versatilidade proprocionada pelo servidor USB 2.0 para rede
COMTAC, os usuarios poderdo usar os seus dispositivos Multimidias favoritos pela rede de qualquer lugar de
sua casa ou escritorio.

Com o servidor USB 2.0 para rede COMTAC o usuario podera ter um sistema de monitoramento de seguranga
com baixo custo e facil de usar, em sua casa ou mesmo em seu pequeno escritorio.



Esta embalagem contém:

1 Servidor USB 2.0 para rede

1 Cabo CATS

1 Adaptador de energia

1 CD de instalacao

1 Manual do usuario

Caso algum item esteja danificado ou faltando por favor entre em contato.

Caracteristicas:

Facil conectividade para impressoras USB, ou qualquer outro dispositivo que tenha porta USB.

Os dispositivos conectados a rede podem ser compartilhados com varios computadores pela rede.
Suporte DHCP client e suporte para varios protocolos de rede.

Conex&o automatica para redes 10Base-T\100Base-T .

Suporte para gerenciamento do software pela WEB.

Requerimentos:

Windows 2000-XP-2003-VISTA
Mac OS x 10.5 ou inferiores
Dispositivos com conexdo USB
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Instalagao do Hardware:

1. Conecte o cabo USB da impressora ou de qualquer outro dispositivo que tenha porta USB na porta USB do
servidor USB 2.0 para rede COMTAC.

2. Conecte o cabo de rede a porta de rede do servidor USB.

3. Conecte o outro cabo de rede a conexio da rede de internet. O servidor podera ser conectado a um roteador,
switch —hub ou bridge.

4. Conecte a fonte de alimentacéo ao servidor USB 2.0 para rede COMTAC.

B B €
*é/ “‘“ﬂ-...__% _ ) Conecte na rede ) Conecte dispositipos - '
; HE‘D‘E \ usB ,'
j M | ol j
WiFi
Servidor USB ol
©) Instale o Networking USB $ para rede 4p |E lE B
& Networking Printer Wizard do CD de instalacio Dispositivos USB
(Default IP & SBanha)

Porta USE 2.0
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Utilidades do servidor USB para rede \ Setup do dispositivo

Instalagao

Insira o driver de CD q clique em “Setup.exe” Networki ng USB Server
Para instalar o programa do servidor USB 2.0 g = ()
L= .

para rede, cliqgue em INSTALL NETWORKING
USB SERVER.

Install Networking USE Server

Install Metworking Printer Wizard

Quick Start User Manual

Browse CD
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O programa sera instalado
automaticamente. Apéds finalizado a
instalagdo clique em “FINISH" para
completar o processo.

Selecione YES,| want to restart my computer
now, e cliqgue em FINISH para reiniciar seu
computador.

Networking USB Server - InstallShield Wizard

InztallShield Wizard Complete

The InstallShield Wizard has successhully mstalled Networking
U5SB Server. Befors pou can wuse the progiam, pou must resta

POUN COmpates

) Mo, | wall restart my computer Later,

Remove any disks from thes dirves. and then ciick Finish to
complete setup.
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Interface gréafica do servidor USB para rede

Apés a instalagdo completa, um atalho sera criado em seu
Desktop, com mostra a figura abaixo:

cliilsis
e

Para acionar o servidor USB para rede, basta clicar duas vezes
sobre o icone de atalho.

O servidor USB para rede mostrara como na figura ao lado: ele
mostrara algumas informacdes basicas e uma lista de todos os
dispositivos dos quais poderdo ser acessados pelo servidor de
rede USB.

"e Networking USB Serve
¢ -
Networking USE Server g @
=20

e )<

V.A123

I-Star Corp. PC Camera- 778899
l IF:192.168.0.53
Generic Mass Storage Device- 778899
o [F:192.168.0.53
2]

Hewlett-Packard HP Laserlet 3050- 778899

=
o g IF:192.168.0.53

Fiet Co., Ltd. USB Storage CD-778899
- IP:192.168.0.53

Search i | Disconnect ]
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ICONES DOS DISPOSITIVOS E SEUS SIGNIFICADOS:

Os dispositivos poderdo estar em trés estados — online, ocupado por vocé ou ocupado por outro usuario. Ambos
os estados serdo indicados por um icone:

% Dispositivo online e desocupado = _ﬁfé Dispositivo ocupado por vocé
- E Dispositivo ocupado por outros usuarios ﬁ"é Dispositivos sem suporte

lcones dos tipos de dispositivos USB conectados .0 software do servidor USB 2.0 para rede COMTAC
apresentara os icones de cada categoria de dispositivo conectado ao servidor:

é’i Multi - funcional USB 'l% Dispositivos do computador, sem suporte.

4w, Impressora USB % Dispositivo de &udio USB.

== Scanner USB “ee Dispositivos externos USB como teclado e
0 : Mouse
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Webcam USB Aparelho de FAX USB

Monitores USB Joystick, controles remoto de jogos USB

o’
&
¢
i
e

Dispositivo de rede sem suporte Automagao residencial sem suporte
Dispositivos de seguranca residencial Telefone USB

sem suporte

Dispositivos de armazenamento, ! Outros dispositivos que ndo se

pen drive ou HDD externo i Jd enquadram nas categorias acima descritas

NOTA: Cada dispositivos USB possui seu préprio icone-dispositivo, caso isso ndo ocorra, o dispositivo
conectado ndo possui suporte pelo software do servidor USB.
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Conectando dispositivos (Configuragéio) M Networking USB Serve

Antes de usar dispositivo de armazenamento do servidor |, = - = _
vocé devera conecta-lo primeiro ao servidor. Networking USB Server
Importante: Os dispositivos somente poderdo ser usados por
um usuario de cada vez.

Existem trés maneiras para conectar um dispositivo livre,
clique com botdo direito do mouse sobre o dispositivo e

selecione a opcao CONNECT , use o botao CONNECT ou

simplesmente um duplo clique sobre o dispositivo: Jfé 192.168.0.53
O processo de conexfo podera levar alguns minutos. Uma o
vez conectado, aparecera que um NOVO DISPOSITIVO DE IP:192.168.0.53 8
HARDWARE foi conectado em seu computador. % VI fion WeSpose
Hﬂlh“ Fmrd Connect
%-'4 IP:192.168.0.53
Froperties

Fiet Co., Ltd. USB Storage CD-778899
.” IP:192.168.0.53

| Search Connect
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Antes da Conexéo

Apo6s a conexdo

Fibrs Stored on Ths Comgad e Fibrs Shosred s Thsis ©osvgel er

H e e [eini vt § _-‘J WA Do 5 F et il Dl 5,

sl Dwale [N1wFs

--’-j W] Oy Deosigressyd g

| Hasrd Diske Deriwes

n{# VLG 30 1) \:;ﬂl Wl Vel (D) h.-_-,-.':_,‘# WASD M (C1) ._;# VAID, Vil (D)

E.-;# VAL [t (E:)

WAL Deats (KD = O LT (1)
e e

[herwis wu. wll by B rvinw sl Sell dor e v s vl By Bervoy abile S8 or age

1 D Dries (1) ’ Pmwmcry sk (G0 ' ovorwome ) j Mamory Tk (6:)

! B0 M ) ! oL MRS ()

Com isso vocé podera acessar os dados de quaisquer dispositivos USB através de seu servidor.
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Disconectando os dispositivos M Networking USB Serve

Networking USB Server

Para que os outros usuarios possam usar os dispositivos
conectados ao servidor USB para rede, vocé devera apos o
uso, desconecta-lo. Existem trés maneiras para desconectar os
dispositivos: duplo cligue sobre o dispositivo na lista de
dispositivos; usando a opgdo DISCONNECT com o cliquei
direito do mouse no menu ou usando o botao DISCONNECT.

Localizando os dispositivos: I-Star Corp. PC Camera- 778899

IF:192.168.0.53

Para localizar ou descobrir um dispositivo pelo utilitario do J‘d Generic Mass Storage Device- 778899
servidor USB, vocé podera encontrar o dispositivo desejado ~% B View device webpage
através do botdo SEARCH:  Hewlett-Packard

q IP:192.168.0.53 w I
Apoés localizar todos os dispositivos vocé podera selecionar o Fliet Co., Ltd. USE  Properties
desejado pelo display! .,5 Ll |
Gerenciamento:
Use a opgédo VIEW DEVICE WEBPAGE com clique direito do Search Disconnect |
mouse para abrir o menu pela interfface WEB-base do
dispositivo.
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Propriedades:

Com o clique direito do mouse
sobre o botdo PROPERTY vocé
podera atraveés do menu em seu
display obter informagdes do
dispositivo conectado ao
servidor.

%
2 s
v ¢

" Networking USB Serve 4

Metworking USB Server

2|4 m

= _1" )

TEEFS
I-5tar Corp. PC Caméra- 7 TBE99
i 1F:192.168.0.53

Generic Mass Storage Device- 778899
- IP:192.168.0.53

Hewlett-Packand HP Laserdet 3050- 7 78899

\ 7 ﬂ P:192.168.0.53
et Co., Ltd. USB Storage CO- 778899
E IP:192.168.0.53 Wiew device vwabpags
My Computer

Disconmpct

Search | Chsconnect |

" Properties

".E' Ganadic Mass Storage Device-667755859
Dewvice Details
Manudachurer Gananc
Madel Mass Siorage Device
Model Number 18688

Device WebPage hilp /192 168053/

Troublashootimg informaton

Sanal Numbar: A
MAL Addriess D0rS5eR T B850
P Address 1592 168053

I Submit I[ Cancal

PAG
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Controle de requerimento para os dispositivos

Para requerer o uso dos dispositivos conectados por outros EEINERErREFRTL R E ﬁ_(
usuarios, use a opgdo REQUEST REMOTE TO DISCONNECT -

com o cligue pelo botdo direito do mouse sobre o menu. /;w_ I
Esta op¢do somente podera ser habilitada quando o dispositivo NIRRT U - Ror v v <
estiver em uso por outro usuario. Com isso o usuario recebera

uma mensagem para desocupar o dispositivo . SER .

e g s

VA3

USE camera- 7 78899
IP:169.254.10.10

1P:169.254.10.10

View device webpage

Hequest Remote to Disoonnect

IyDAS uss  Froperties
IP:169.254.10.10

i"ﬁ*;& b

—

Search
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Para desconectar o dispositivo clique em YES, caso vocé

: : ST R R: Networking USB Serve
ainda esteja usando o dispositivo clique em NO.

Networking USB Server

] UsB camera- 778899

IF:192.168.0.53

Request Disconnect

"tesi(1” has rquested you to disconnect "Generic Mass Siorage
Device-BE7T8839”
Would you e 1o dsconnect 7

| Search | [ Disconnect ]
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Caso vocé opte pela opgdo YES, o dispositivo ficara
livre para que outros usuarios usem:

Message

M) "Generic Mass Storage Device-66778899" has been released.

OK

|
Gaso opts pela 0pgdo NO:

O usuario recebera a mensagem a cada

2 i “Generic Mass Storage Device-66778899" is still in use. Please retry in 5 minutes.
5 minutos. “4)

oK
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Icone pela barra de tarefas:

Ao minimizar o programa do servidor ele ainda continuara
funcionando.

Com o clique pelo botdo direito do mouse sobre o icone na barra de tarefas vocé podera através do menu de
operagdes usua-lo.

Como vocé pode observar na figura
ao lado, vocé podera localizar ou
conectar. Para localizar use o0s —

mesmos caminhos apresentados na Z-Star Corp. PC Camera-778899 192.168.0.53 ET
pagina 11 e 12 deste manual. iodminbaiiabissnd slinsdsiadhlbinsiabi s dinnec

Open Nebworking USE Senver
Eait

Hewlett-Packard HP Laserlet 3050-778809 192.168.0.53
Porém, para conectar um dispositivo FNet Co., Lid. USH Storage CO-778899 192.168.0.53

de armazenamento movimente o
mouse sobre a opgdo CONNECT e na lista dos dispositivos de armazenamento do servidor que ira mostrar na
tela, basta clicar sobre o dispositivo que vocé deseja conectar.
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Quando conectado o servidor observe em sua barra de tarefas sob o icone, ira aparecer ao lado um marca que
mostra qual o dispositivo esta seleciona . Observe a figura abaixo:

Z-5tar Corp. PC Camera-778809 192.168.0.53

Open Networking USE Server
Exit

Hewdett-Packard HP Laserlaet 3050-778899 192.168.0.53
Fiet Co., Ltd. USE Storage CD-77889% 192.168.0.53

Para desconectar o dispositivo, basta um simples clique sobre ele novamente.
Com a opgédo “OPEN NETWORKING USB SERVER “ aparecera GUI — Grafic Use Interface .
Para sair clique na opgéo “ EXIT".
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Configuracgbes:

O servidor USB para rede possui suporte para algumas
configuragcbes que melhores se enquadram ao perfil de suas
necessidades. Para selecionar as configuragbes desejadas,
cliqgue com o botédo direito do mouse sobre o dispositivo que
vocé deseja configurar como mostra na figura ao lado, e logo
depois selecione a opgado SETTINGS.

NOTA: A configuracdo somente podera ser feita quando o
dispositivo estiver livre .

Mo Networking USB Serve L | EI

2 s

MNetworking USB Server v @

2L m
e JPS

V.11

| I-Star Corp. PC Camera-778899

1P:192.168.0.53

-

Generic Mass Storage Device- 778899

E IP:192.168.0.53

IF:192.168.0.53

Fhet Co., Ltd. USB  Properties

IP:192.168.0.53

A

. Hewlett-Packard  connect

View device webpage

Setting

Search

Connect
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Caso exista uma senha de protecéo, abrira uma janela para [FE SRR R
que vocé habilite o dispositivo.

Esta caixa de didlogo indicara uma senha de protegdo que
devera ser acionada. Devendo o usuario entrar com a senha
correta para acessar as configuractes de fungdes.

Caso seja a senha correta, aparecera uma janela conforme a
figura ao lado:

Re Authentication

Password  eesses|

Submit | Cancel

STvd 1P
[._H g IP:192.168.0.53

Fliet Co., Ltd. USB Storage CD-778899

| E IP:192.168.0.53

| Search I | Connect
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CONFIGURACOES DO “SERVER NAME” E DO “IP
ADREES":

Primeiramente observe os campos dos quais vocé podera
modificar : "Server name” e a caixa * DHCP" . Caso deseje
escolher o IP Address wvocé devera selecionar o icone na
caixa de dialogo "DHCP", com isso vocé podera modificar o
IP Address — enderego de IP e clique no botdo SET.

Caso queira vocé podera sem selecionar a opgédo “DHCP”
fazer a escolha do IP automaticamente, com um simples
clique no botéo SET.

O botdo CANCEL sai da caixa de didlogo .

% Networking USB Serve

Ne Server Setting

Network Selings
SarverName | MNetworking USE 2.0 Server
ClDHCP
IP Address: 192 168 0 53
Subnet 255 255 255 0
Sal Cancel

Backup Firmwara

Update Firmware

Change Password

Restan Server

et I I. T
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Backup Firmware Ne Backup Firmware x

A fungio backup do firmware € um mecanismo a
Backup File : Files\Winstar\Networking USE Serveri 200902111 255.bin Brovece
prova de falhas para fungdo de update frimware. 22

Vocé podera fazer o backup através de seu :15“"""‘

servidor e salvar em seu PC, em caso de um
Gitimo update do firmware .

Clique no botdo “Backup Firmware” e vocé vera na caixa de didlogo a seguinte janela

No campo do Browser do navegador vocé podera escolher aonde vocé quer salvar o backup do firmware . Uma
vez salvo na localidade desejada, clique em “SUBMIT “ para iniciar o backup. Clique em CANCEL para sair.:

Update Firmware

M Update Firmware 4 'S(
Clique no botdo UPDATE FIRMWARE para
escolher o ditimo firmware que seu servidor Update File : ||
proporciona, depois cligue em SUBMIT para
iniciar o update. Para sair clique em CANCEL.
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Mudanca de senha

No Change Password

Esta fungfio vocé podera alterar a senha ou New Password | eee

criar uma nova senha caso néo tenha uma. Confirm New Password | sesssesss|

Cligue no botdo CHANGE PASSWORD e

abrira uma janela. l Submit ] | Cancel

Entre com a senha desejada no campo NEW PASSWORD. Em seguida confirme a senha no campo CONFIRM
NEW PASSWORD e clique em SUBMIT.

Para resetar o Servidor

Esta funcdo € uma sugestio. N¢ Restarting...
Atencdo: esta fungdo ndo funcionara caso

o dispositivo esteja em uso. |““““I""““ |
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Removendo o servidor USB para rede de seu sistema

Para desinstalar o software do servidor
USB para rede de seu sistema, va a0 |eltliiu i LUl

painel de controle de seu computador e i Currantly nstalied progranes: O] Showupdoies  Sortby: [leme "
cligue em "ADD OR REMOVE | e« | mreescorsrmmsmg Sae LoD
PROGRAMS" - Adicione ou remova | fowems |~ wsowsoss s See 2478
A MSEML & Service Pack 2 (KB9S54450) Sire 1.34MB

PIOgramas. - [ e———

m i nero Premaum 7.5.9.0 Reduced e Ak
Logo em seguida procure no browser da I St i Sze  1E8ME
sua lista de programas “NETWORKING . & Metworking USH Server 3} L4pi
USB SERVER".

Selecione e cliqgue em CHANGE - | ... ... gnrm.

REMOVE. Ny Boamm
A Pacture To leon (remove only) Sire 2.11MB
) Preatformer Size 2.70MB
W Realek AC'7 Aisdio Size  41.65MB
B securechT S.0.0 {F4EAR Size 18, 52MB
£ Setup Factary 4.0 Sae  1L.93M8 @
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Clique na opgéo YES para iniciar o processo de [Nt ]IS R e iy P TN P e R Pt g
desinstalagéo

Do you want to completely remove the selected application and all of its features?

Yes | lio

Networking USB Server - InstallShield Wizard
Apoés a desinstalagio — figura abaixo — & preciso reiniciar o s

PC: Selecione a opgéo YES, | WANT TO RESTAR MY
COMPUTER NOW.

Eﬂlaﬁﬁﬁd‘-u’-ud bz frethed uranahsling Mehworking LISE
e

() ire, | weant bo eitart my Compuber now

Assim seu PC reiniciara e ja ndo mais tera em seu sistema
o servidor USB para rede em seu sistema.

{ Mol woll reslart my compuler later

Femove ary disks hom ther dives, and then click Firigh fo
cornpiele gt
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Configuragao pela WEB- based Ul

A Hetworkint USE Server - Microseft Internet Explorer

As configuragbes bésicas (de fabrica) de seu servidor USB Bie ot Yew Favorses Tooks |l >
podem ser encontradas através de seu servidor USB. Caso | @ma- 0 @@ 6 Sses fesom @ L S0 B3 A0
as configuragbes de seu IP Address mudem, basta vocé | = ®meims f0e &-
atraves de um novo endereco de I[P, pelo browser de NETWORK
navegacao colocar um novo enderego. Use a opgéo " VIEW USB SERVER
DEVICE WEB PAGE" pela interface grafica — GUI do -
servidor , clique com o botdo direito no menu que abrira o a—
dispa&ltim Web-base Ul. et g Hatsariing LUSE 1 0 S
Para métodos de configuragio, remeta-se & pégina 11 - | U —_— i
Gerenciamento — do manual para maiores informagdes. Pasewrerd Charae T ¥ W2
O navegador do browser das configuragbes basicas (de i RSN S pavme
fabrica) de seu servidor abrird em uma janela com as oS SRS ——
configuragbes Ul de seu servidor. s -
Crar i L
“‘DEVICE STATUS"® Device 3 Information
Esta & uma das configuragbes mais importantes de seu e
servidor. Vlocé podera saber todas as informagbes dos Dc st
dispositivos que estdio conectados em seu servidor USB para oem—
rede COMTAC. Os links do lado esquerdo apresentam os o— feviee 3 nteamaon
dispositivos e suas fungbes. e ben _
Clicando na opgao "DEVICE STATUS"® volta & pagina, e com p——
isso vocé podera obter informagbes de outros links e suas Device 4 Information
fungbes, como mostra na figura abaixo. ) oos - DtriaLER S Tch D e -
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Informacbes e Ajustes do servidor
USB para rede COMTAC

Nesta pagina vocé tém os ajustes e as
configuragbes do servidor e também as
paginas onde vocé podera encontrar
infformagbes especias para ajustar seu
servidor. Com isso vocé podera ajustar
o seu servidor de acordo com suas
necessidades. Vocé também selecionar
a opgdo de um IP fixo, desabilitando a
opcdo DHCP. Uma vez feito este ajuste,
por favor conecte em SUBMIT e
reinicialize o servidor.

NOTA: Caso tenha algum dispositivo
ocupado, sera impossivel fazer as
configuragbes desejadas, certifique-
se que todos os dispositivos estejam
fora de uso e conectados
apropriadamente.

A Networkint USB Server - Microsoft Internet Explorer
File Ed® Veew Fpvorites Tools Help
O Back - O

dckross (i) hixp: /T 192, 168.9. 104y

=

NETWORK

o @ &

5 Saprch

USEB SERVER

Factory Delaul
Fassarard Change

Compatibility Lin

Foortes @ 5 @3- K 4 &~ -

B &-

'ufw'ﬁuu

..h_—_:_—

dntemutin GCF)
162, 1A . 104
b e e
000w ol T T2:05

Hetwork Setting
. Enabla w

2 168 9

| 255 255

104
255 a
|Metworang LISE 20 Served

ilisl Fravide I Aivaalakles

(S (Gt ]
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Resetando Servidor

Selecione a opgdo "“RESET SERVER"
com isso vocé podera reinicializar seu
servidor, Caso exista senha, vocé
devera colocar a senha pra que esta
funcdo funcione.

Caso abra a janela PASSWORD mas
sem senha, ou seja, em branco, vocé
nao devera colocar nenhuma senha,
apenas deixe em branco para a funcio
RESET funcionar!
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3 Networkint USB Server - Microsoft Internet Explorer .
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Caracteristicas de fabrica

Clicando no link “FACTORY DEFAULT "abrird uma janela
na qual vocé podera ter todas as informagdes de ajuste e
configuragbes de fabrica de seu servidor.

Lembrando: Nao sera necessaria a senha caso em seu
browser de navegacdo ja tenha uma senha selecionada.
Caso esteja em branco, permane¢a com 0 campo em
branco e clique em "FACTORY DEFAULT" para
restabelecer as configuragdes do servidor

Mudanca de senha
Para mudar a senha entre na opgdo PASSWORD
CHANGE como mostra a figura abaixo.

Vocé devera entrar com a nova senha desejada e
confirmar a nova senha, logo em seguida cligue em
SUBMIT para finalizar a renovagdo da senha.
Observacdo: se vocé estiver configurando a senha pela
primeira vez, vocé nao precisa fornecer a senha no
campo CURRENT PASSWORD, pois vocé ainda n&o tem
a senha nova para fornecer, vocé ainda criando.

3 Hetworkint USE Server - Microsoft Internet Explorer
fle i Y Gpertes  fosh |l r
O ek - @l G P triemts & 5 E- LU ER 3 & -
Bl a0 1800, ol PP

NETWORK
USH SERVER

Bl iR pew  Fgeorbm Tool el I=
D Bk - d @ G

- Gmarh
L THN PR TR w B cs ﬁ s

NETWORK

UsB SERVER

Password Change
Paayword Change
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Configuragoes de impressao no Windows 2000 - XP - Vista

O servidor USB COMTAC proporciona utilitarios faceis de usar para que vocé conecte a impressora ao servidor
sem maiores dificuldades. O utilitario — Network Printer Wizard, € um utilitario fornecido pelo servidor que reduz

varios passo a passo para configuragdo de uma impressora pelo Windows, bastando apenas alguns simples
cliques pelo mouse.

Network Printer Wizard Installation

Insira o drive de CD e clique em " SETUP.EXE “.

Para iniciar a instalagdo, por favor cligue em NEtWﬂrkiﬂg USB Server
INSTALL NETWORKING PRINTER WIZARD, [IESRessres
como mostra a figura ao lado. =]

install Metworking USEB Server

Install Networking Printer Wizard

Cuick Start Usar Manual

Browse CD
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Aguarde até a instalgao esteja finalizada.

Aparecera uma caixa de didlogo - janela — EXTRACT
FILES AND INSTALL

Clique na opc¢do YES: “ figura ao lado”

Logo em seguida clique em FINISH para sair do sistema

de instalagdo — figura ao lado - uma vez que a mesma ja
esteja completa.

O Instalador ird criar um atalho em seu Desktop, figura
ao lado:

3 r" Extract files and install?

Ho

All_O5_Setup

b2

Hetwork Printer Wizard - Installshield Wizard

Il bl Yodliz st o] Cimpdesl i

St s Brusheed inctislirg Metrairk. Prrbes 'Wfieand or pous

Launch

NetworkPrin

terwizard.e
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Configuragbes para o NETWORK PRINTER WIZARD

Welcome to the Mebework Prirter
Wizard
1. Apés finalizada a operagéo do instalador, podemos configurar a
impressora. Primeiramente certifique-se de que foi criado um atalho do R E e e
NETWORKING PRINTER WIZARD em seu Desktop. N (ol o R R

2. Em seguida abrira uma janela - WELCOME TO THE do
NETWORKING PRINTER WIZARD - clique em NEXT para continuar.
Conforme figura ao lado. S

3. Agora selecione a impressora que deseja ajustar e clique em NEXT.

Brosrie lor hetwork Priker

O ndmero de impressoras que ira aparecer em sua lista sdo as Solact the e vou it 1 e ot et ke -

impressoras que estdo conectadas ao servidor. Caso tenha apenas uma | s..uee
impressora conectada vocé tera apenas uma impressora em sua lista. | 200 S,
Como mostra a Figura ao lado:

Caso vocé ndo encontre nenhuma impressora em sua lista, por favor
verifique se a impressora esta corretamente conectada e ligada ao

servidor USE COMTAC para rede. pr—r—
Camriptior maLneG R0 T

|'-.|-: Il;-:r.-||_ i:rl;llIJ
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4. Na préxima caixa de dialogo, por favor selecione o drive compativel
com a sua impressora, (como mostra a figura ao lado) a que esta
conectada ao servidor USB COMTAC e clique em NEXT e va ao
STEP 7,Se vocé ndo encontrar o drive compativel com sua impressora
na lista que aparecera na caixa de dialogo, como mostra a figura ao
lado, insira o CD de instalagéo de sua impressora e em seguida ainda
na mesma janela clique no icone HAVE DISK e va ao STEP 5.

5. Com isso abrira uma janela indicando o driver de sua impressora em
seguida cliqgue em OPEN ou ABRIR para executar o driver compativel
com sua impressora em sua lista.

6.Em seguida, selecione o driver compativel com a impressora que
deseja acionar de sua lista e clique em NEXT. Caso vocé nao
selecione o driver correto, por favor clique em HAVE DISK novamente
para re-selecionar o driver correto.

7. Uma vez selecionado o driver correto de sua lista, por favor clique
em FINISH (Figura ao lado). O Instalador levara alguns minutos para
acionar a impressora.

vl all Sl weark Prinler
Thep marasf pctures wred el destepriray sfach prinfor poftweare Bo one ﬂ-’

L iy STn-W 000 DB 933

TEE The Bietreosh Prinbs Wasad carrol fred i deiver foe Hhs prinber. Marusally
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skl el

M s e L ] %
v bvilr et Loy ML 150 P0Ld

Teshebea S ML 2050 POLE

Liriys e ML TR0 PCLE

Yoy Lo as ML 0N 6

Wmnag Tmreprag B -4b00 POLE:

Wipm sFergharsh Sremriy M - DALl amer WA

2 L] L s ML OO0 el e TU00A

a0 w Seraung BL-51 00808 -5 (04 o
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| £ Back I — _|| cancal |

Completing the Metwork Printer
Wizard

itnd i feichy D Dol @ e Met el Prnier Wiownd.
Tree guiriter bhas the olliwirss 1o

Mxe S ] S0x 4800 Sermm-Sda 0
i i PRCAIDER

Ty B0 -4000) e

s

e

=

Tie il el Pl s, cich Prish

Ceps I Aw ] [ coen |

PAG 32 I



Servidor
USB 2.0 para rede 4

1.  Apds ajustada a impressora corretamente , vocé podera
observar como mostra a figura ao lado, em seu browser que a

impressora ja estara pronta pra imprimir qualquer documento ;- . Ll _;:;-::--m-*
desejado: CONTROL PANEL > PRINTERS P . P D
— = ﬁ h-n- -

Caso vocé tenha mais de uma impressora certifiqgue-se sempre
se a impressora selecionada é a que vocé deseja usar. G

NOTA: Lembrando que este procedimento s6 seré
necessario apenas da primeira vez para instalagio de sua
impressora ao servidor. Caso o programa THE NETWORK
PRINTER WIZARD seja deletado ou desativado a impressora
ndo mais funcionara pela rede com o servidor.

B P A (S 3.



Para remover as configuragbes de impressdoPara remover as
configuragbes de impresséo, selecione no painel de controle —
CONTROL PANEL> PRINTERS - a impressora que deseja
desativar e cliqgue em REMOVE ou REMOVER.

Apoés selecionada a impressora que deseja remover, através de
um simples clique pelo botdo DEL de seu teclado vocé podera
remover a impressora do sistema de rede.

Removendo o programa

Para remover o programa NETWORK PRINTER WIZARD, por
favor va até o painel de controle, na opgao adicionar ou remover
um programa — CONTROL PANEL > ADD OR REMOVE A

PROGRAM AND FEATURES .
Em sequida , selecione o programa e clique em REMOVE ou

REMOVER. Como mostra a figura ao lado.

NOTA: UMA VEZ REMOVIDO O PROGRAMA, VOCE NAO MAIS
PODERA USAR AS IMPRESSORAS ADICIONADAS NA REDE

PELO SERVIDOR USB COMTAC.
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Configuragées da impressora para Mac OS X™

1. O Sistema operacional do Mac — Apple possui um utilitario muito
similar ao do programa NETWORK PRINTER WIZARD. Para comegar,

por favor va até SYSTEM PREFERENCES em seu DOCK menu, como
mostra a figura ao lado:

2. Com a janela SYSTEM PREFERENCES Berta localize o icone
PRINT & FAX, como na figura ao lado:

Duplo cliqgue sobre o item PRINT & FAX para iniciar a selegdo da
impressora e sua instalagao.

3. Em seguida abrira uma janela na qual vocé tera todas as
impressoras que estdo instaladas em seu Mac. Para instalar uma nova

impressora , clique no icone * + * para selecionar outras impressoras.
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4. Selecione a impressora que vocé deseja colocar em sua
lista para uso. O namero de impressoras que vocé podera
observar em sua lista dependera do nimero de impressoras
que vocé tem conectado ao seu servidor USB COMTAC. Caso
tenha apenas uma impressora conectada , aparecera em sua
lista apenas uma impressora. Caso vocé observe gue néo
tenha nenhuma impressora em sua lista verifique a conexao e
se a impressora esta ligada corretamente ao servidor.

5. Da mesma maneira que vocé selecionaria um programa
para instalar o melhor driver compativel com sua impressora,
BONJOUR ira fazer da mesma forma e ainda mostrara um
campo PRINT USING, no qual vocé devera certificar-se de ser
a impressora que deseja acionar para usar, como mostra a
figura ao lado:

Uma vez selecionada a impressora desejada clique em ADD.

= —
L EaNE] Printer Browser

= s
= e a

Default Browser IP Printer Search
Prnter Mame & Conmection
Canon MPTEO-474131 Barjgur
EFS0ON Pa-AS50-474153 onjour
EPSON Stylus CA45-4740131 Bomjour
HF Desijet 3740 Bomjour
HP Desijet 3740-474131 Barjour
Lexmare 7300 Serigs-474131 Banjour

Name: EPSON PM-A950-474133
Location: ESTI Server FPCA_03
Print Using: | EPSON PM-A950 F2

[ | More Printers. .. i Add
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6. Finalizada a instalagdo, observe que pela opgdo SYSTEM _ Print & Fi

- Emworar AL 5]
PREFRENCES na janela PRINT & FAX vocé devera ter
aparentemente habilitada uma impressora de modelo A950 em Pntion _fazieg S
sua lista. Com isso vocé podera usar esta impressora para N —— >
imprimir seus documentos ou fotos. . u-,nf
NOTA: lembre-se que ndo é necessario fazer todo este o= Tl

procedimento cada vez que vocé for imprimir, este
processo & para a primeira vez que vocé esta acionando
uma impressora na rede.

Salected Prisder in Print Diilog:  Ladt Prinber Lsed

Default Paper 5w in Page Setupe LS Letter £l [

i " Click the tock 10 R TUTTET CPRUngEL

7. Quando desejar imprimir algum documento, simplesmente
selecione a impressora que deseja




Removendo as configuragbes da impressora

1. Para remover as configuragbes da impressora, por favor va
até o campo PRINT & FAX do SYSTEM PREFRENCES em seu
MAC DOCK, cligue com o botdo esquerdo sobre a impressora
que deseja remover de sua lista.

2. Uma vez removida, a impressora ira desaparecer de sua lista
e ndo mais podera ser usada, até uma nova instalaco.

L
i T PFatsla WL 50 - Cossnpeam vl L]
" EE
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o
MR - | Coson 8] 5500000 vl
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Lista de Impressoras compativeis

USE LPR Printer Update: 11/1 272008 a3 Canan Mx308 Pass Pass

xP Vista 34 Canan MO0 Pass Fass

i sibagl gtz bk i LPR* LFR* 35 Canon MXT800 Pass Fass
1 Brothar HL 3040 Pass Pass 38 Canon MEEED Pass FPass

2 Erothar MFEC 3320CH Pass Fass 37 Canon Pros00d Pass Fass

3 Brothar MFC HI-ED_EP_J Pass Fass 38 Canon Pross00 Pass Fass

4 Canon ImagaClass H‘E:Hiﬂ Pmzs Pass EL! Canan Satera MF4010 Pass Pass

[ Canon ImagealCiass "E‘HE Paszs Pass 40 Canan Satara MF4180 Pass Pazs

[ Canon ImageClass MFI220 Pazs Pass 41 Dwall FPhoto T20 Pass Pazs

T Canon ImagaClass MF3222 Pazs Pass 42 EFSON AL-CH00 Pass Pass

8 Canon IF100 FPass Fass 43 EFSOMN EFL-S800 Fass Fazs

L Canon IP2500 Faszs Fass 44 EFS0OMN EFL-M2500 Fass Fass

10 Canon P& T000 FPaza Fass 45 EFS0OM Fhi-100 Fass Fass
11 Canon iFTE00 Pass Fass 48 EFS0OM PM-3T00C Fazss FPass
12 Canon iPg0 Pass Pags 47 EFS0MN Pii-Ag40 Pass Pass
13 Canon IPBOY Pass Pass 48 EPSON PM-A8405 Pass Pass
14 Canon LEP3Z200 Pass Paax 48 EFPSON Ph=-A250 Pass Pass
15 Canan MP110 Pazs Pags &0 EPSON PM-G4500 Pass Pass
18 Canon MP130 Pass Pass 51 EPE0ON PM-G5I00 Pass Pass
17 Canon MP145 Pass Pass 52 EPSOMN PM-GaG0 Pass Pass
18 Canon MP180 Pass Pais 53 EPSOMN PiA-TS40 Pass Fass
18 Canon MP160 Pass Pass 54 EFSOMN PiA-TEE0 Pass Fass
20 Canon MP1T0 Pass FPass 55 EFS0M Phi-Tag0 Fass Fass
21 Canon MP180 Pass Fass 56 EFSOMN Pr-5014 Fass Fazs
22 Canon MP4E0 Pass Fass 8T EFSOMN PE-5800 Fass Pass
23 Canon MP4g0 Pazs Fass 58 EFSOMN FPX-5800 Fass Pass
24 Canon MP4T0 Pasa Fass 58 EFSOM Fx-AG40 Fass Fass
25 Canon MPS10 Pass Fass g0 EFSOM FR-AT40 Fass Pass
26 Canon MPS20 Pass Fass 81 EFSOMN PX-FATOO Fazs Fazs
27 Canon MPED0 Pazs Paas g2 EFSON PY-VTa0 Pass Pazs
28 Canon MP810 Pass Pass 63 EPSON Stylus C45 Pass Pass
29 Canon MPa10 Pass Pass 64 EPSON Stylus C81 Pass Pass
30 Canon MPE30 Pazs Pass %] EPSON Slylus CES FPass Pass
3 Canon MPEED Pazs Pass iti] EPS0ON Stylus CEE FPass Pazs
az Canon MPETO Pass Pass 8T EPS0ON Stylua CET Pass Pass
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B8 EFE0OMN Stylua GO0 Fasa Fass
Li35] EFS0MN Emll. CAIE00 Piaas Pass
T EFS0N Btylus CHITOD Paas Pass
71 EPSON Stylus CX2810 Pass Pass
T2 EPFSOM ?‘t;rlul E}H?IHI Pass Pass
T3 EPEOM _ Stylus CX4800 Pass Pass
74 EPSON Stylus Photo 2200 Pass Pass
TE EFSOM Stylus Photo 830 Paasa =

TE EFSOM Stylus R3320 Fasa Pazs
Tr EFSOMN Stylus R510 Fass £

TE HF Draskjat 3744 Fass Pass
T8 HF Dagkjat 3745 Fass Pass
&0 HE Daskjat 840C Fass Faszs
a1 HF Daakjst DZ360 Fass Pazs
82 HP Deskjet D2480 Pass Pass
83 HP Doskjot DAT45 Pasa Pass
a4 HP Deskjet D4180 Pass Pass
86 HP Daskjat D4260 Pass Pass
86 HP Deskjet F200 Pass Pass
87 HP Daskjot F340 Pass Pass
i1 ] HP Doakjet F350 Piss Pass
89 HP Deskjet F370 Pass Pass
80 HP Deskjet F379 Pass Pass
o1 HP Daskjat F380 Pass Pass
a2 HF LasarJet 1010 Fass BIA
3 HF LasarJat 1015 Fass MIA
4 HF Lasardat 1018 Fall Fall
45 HE Laszardet 1020 Fall Fail
88 HF Lasarlat 2600n Fall Fail
o7 HF Lazarlat 3030 Faas Faszs
L] HP LasarJet 3050 Fasa Fass

29 HP LasarJet 3050z Pass Pass
100 HP Lasarlel 3330 FPass Fiall
101 HP LasorJet 3380 Pass Fall
102 HP Officajet 5510 Fass Pass
[ 103 HFP Oificajat 5610 Pass Pass
104 HFP Fholoamart 2110 Pass Pass
105 HP Photosmart 3210 Pass Pass
106 HP Photosmart 3310 Fass Pass
107 HPF Photosmart 335 Fass FPaza
108 HP Photosmart 8030 Fass Pazs
109 HF pac 1210 Fazs Pass
110 HF pac 1316 FPaszs Pass
111 HP pas 1402 Pass Pass
112 HP pac 1410 Pass FPass
113 HP poc 1510 FPass FPass
114 HF pac 1610 Pass Pass
115 HF pac 2410 Pass Pass
1186 HP pac 2510 Pags Pags
17 LEXMAREK 1270(w internal hub) Fail Fall
118 LEXMARK E120n no ink no Ink
118 LEXMARK p4350 Fail Fall
120 LEXMARK poZED Fall Fall
121 LEXMARK X2BED Fall Fall
122 LEXMARK X34TO Fall Fall
123 LEXMARK x3580 Fail Fall
124 LEXMARK x42T0 Fall Fall
[125 LEXMARK xT350 Fall Fall
| 128 Samsung MLZO10 Fass Fall
| 127 Samsung SCX-4500 Fass Fass
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