* Fiir die Verbindung des Computers mit einem am USB- [ ——n
Server angeschlossenen USB-Gerat wird mittels der
BEDIENUNGSANLEITUNG g g o st il

Server*) nach verfligbaren USB-Servemn im Netzwerk

USB2.0-Server Version 06/09 gesucht.
Best.-Nr. 97 21 61 @ Mit ,Connect® stellen Sie die Verbindung zwischen dem

angeschlossenen USB-Gerat und dem Computer her
(bzw. ein angeschlossenes USB-Gerat wird mit
.Disconnect” wieder flir andere Rechner im Netzwerk

- : freigegeben). - e
Bestimmungsgemale Verwendung AR S e oL B E—1 ®—

Das Produkt dient zum Anschluss eines USB-Geréts (z.B. einer USB-Festplatte oder eines zur Verfiigung, z.B. wird fiir eine USB-Festplatte oder

USB-Druckers) an ein 10/100MBit-Netzwerk. einen USB-Stick ein zusatzlicher Laufwerksbuchstabe

Dieses Produkt erfiillt die gesetzlichen, nationalen und europdischen Anforderungen. Alle von Windows automatisch vergeben (ggf. startet vorher
enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen die Hardware-Erkennung).

Inhaber. Alle Fuachie vorbehalien. Bitte beachten Sle: SchileRen Sie zuerst ein USB-Geréit am USB-Server an, da
sonst beim Anklicken von ,Search® kein Gerat in der Anzeige der Software

. erscheint.
Lieferumfang
+ USB-Server Sofen Sie in lhrem Netzwerk keinen DHCP-Server aktiviert haben (z.B. in fast
+ Steckemetzteil jedem Router vorhanden), so findet die Software u.U. den USB-Server nicht (vorher
+ Netzwerkkabel USB-Gerat anschlieRen, z.B. einen USB-Stick, siehe oben!).
* CD mit Software und umfangreicher engl. Anleitung (PDF-Format) In diesem Falle ist Ihr Computer auf die IP-Adresse 169.254.10.1 einzustellen.
* Bedienungsanleitung Danach kann mit der Software nach dem USB-Server gesucht werden. Dieser hat
: T . (sofern kein DHCP-Server im Netzwerk vorhanden ist) die voreingestelite feste IP-
Sicherheitshinweise | | | o Adresse 169.254.10.10.
st s ol by b Kbyt Mit einem Rechtsklick auf den von der Software erkannten USB-Server kénnen Sie
’;’?d“’ge gl o) o e die Option ,View device webpage* auswahlen. Dort ist unter ,Network* die IP-
ichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Adresse des USB-Servers zu verandem, damit diese zu Ihrem Netzwerk passt
Gewahrleistung/Garantie! Fir Folgeschaden Gbermnehmen wir keine Haftung! (z.B. 192.168.1.x). Bitte beachten Sie, dass jede IP-Adresse nur ein einziges Mal
Bei Sach- oder Personenschaden, die durch unsachgemafe Handhabung im gesamten Netzwerk vergeben werden darf.
oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, iber- : : -
nehmen wir keine Haftung! In solchen Fallen erlischt die Gewahrleistung/ ﬂ;ﬁ‘mﬂslridfﬂ?:d’ﬂ ifgiiﬁﬁ KB RSO o ol Su, 0
Garantie. +
Aus Sicherheits- und Zulassungsgriinden (CE) ist das eigenméchtige Umbauen [~ = —= === o g —— i
und/oder Verandem des Produkts nicht gestattet. e L ""“"';ﬁ :_H'::H; e e W B e
Der Aufbau des Steckemetzteils entspricht der Schutzklasse II. Als Spannungs- W | =1
quelle fir das Steckemnetzteil darf nur eine ordnungsgemale Netzsteckdose USB SERVER .ﬁm R T e e |
Network *
(230V~50Hz) des dffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden. o o o
Das Produkt ist nur fiir geschlossene, trockene Innenrdume vorgesehen, es darf — e R T
nicht feucht oder nass werden! Es besteht die Gefahr eines lebensgefahrlichen L 9 - r—
elektrischen Schlages! T CRECEEmEC
Das Produkt ist kein Spielzeug. Gerate, die an Netzspannung betrieben werden, e
gehoren nicht in Kinderhande. Lassen Sie deshalb in Anwesenheit von Kindem — L
besondere Vorsicht walten. Stellen Sie das Produkt so auf, dass es von Kindem - e —
nicht erreicht werden kann. =
Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, dieses konnte fiir Kinder Fir die Einstellung einer festen IP-Adresse im USB-Server stellen Sie die Option ,DHCP
zu einem gefahrlichen Spielzeug werden. Setting” auf ,Disable” und geben Sie die gewlinschte IP-Adresse ein, so dass diese zu den |P-

Adressen lhres Netzwerks passt (z.B. wenn Sie fir Ihr Netzwerk feste IP-Adressen im Bereich

Gehen Sie vorsichitig mit dem Produkt um, durch 8t0fe, SchiageoderdemFallaus 40, 100 4+ \ovenden. stellen Sie 182.168.1.150 ein, sofem die 150* noch hicht verwendet

bereits geringer Hohe wird es beschadigt.

wird).
Inbetriebnah Die ,Subnet-Mask" muss auf allen Geraten im Netzwerk gleich sein (Standard bei Windows
nbetriebnahme XP/Vista normalerweise 255.255.255.0).
+ Verbinden Sie den runden Niederspannungsstecker des Steckemetzteils mit der ent- Mit ,Submit* wird diese zum USB-Server {ibertragen und gespeichert.

sprechenden Buchse auf dem USB-Server.

+ Verbinden Sie die RJ45-Buchse des USB-Servers iiber ein 1:1 verbundenes Netzwerkkabel
mit Ihrem Netzwerk-Switch oder Router.

+ Stecken Sie das Steckernetzteil in eine Netzsteckdose (230V~/50Hz). Die Power-LED am
USB-Server leuchtet auf.

AuBerdem sollte die LED ,LINK" bei der Netzwerkbuchse aufleuchten und die ,ACT"-LED
blinken, was eine funktionierende Netzwerkverbindung anzeigt.

* Verbinden Sie ein USB-Gerét (z.B. eine externe USB-Festplatte) mit dem USB-Port auf dem
USB-Server und schalten Sie dieses ein.

* Legen Sie die mitgelieferte CD in das entsprechende Laufwerk lhres Computers ein. Sollte
das Installationsprogramm nicht automatisch starten, so 6ffnen Sie das Inhaltsverzeichnis der
CD z.B. mit dem Dateimanager von Windows und starten das Installationsprogramm manuell.

Folgen Sie allen Anweisungen der Software. Am Ende der Installation ist u.U. ein Neustart von
Windows erforderlich!

Je nachdem, ob Sie einen Drucker oder ein anderes Gerat (z.B. USB-Festplatte) mit dem
USB-Server verbinden wollen, ist die entsprechende Software zu installieren.

+ Auf dem Desktop sollte nun ein neues Symbol vorhanden sein, liber das die Software flr den
USB-Server gestartet werden kann.

+ Verbinden Sie jetzt Inr USB-Gerat mit dem USB-Anschluss auf dem USB-Server!



Verbindung zum USB-Gerat

Die mitgelieferte Software muss auf jedem PC installiert sein, der Zugriff auf das
USB-Gerat am USB-Server bekommen soll.

Prinzipbedingt kann immer nur ein Computer mit dem USB-Gerat am USB-Server verbunden
sein. Der USB-Server arbeitet also ahnlich, als wenn das USB-Gerat direkt am PC stecken
wirde.

Wenn ein anderer Anwender Zugriff auf das USB-Gerat bekommen will, ist in der Software mit
einem Rechtsklick auf den USB-Server die Option ,Request Remote to disconnect” zu wahlen.

Am Computer, der momentan mit dem USB-Gerat verbunden ist, erscheint daraufhin eine
Systemmeldung ...... has requested you to disconnect. Would you like to disconnect?”. Wenn
LOK" angeklickt wird, so wird die aktuelle Verbindung zum USB-Server getrennt und der andere
Anwender bekommt die Verbindung zu dem am USB-Server angeschlossenen USB-Gerét.

w Information
Request Disconnect

et 192 168 0.181° haz reqguest you to
dizconnect "Eenenc USE2 0-CRW-0G07 0204

‘Would vou like o disconnect ¥

B =] (8 eemre]
Sonstiges

Beachten Sie die (englische) Bedienungsanleitung auf der CD des Herstellers.
(PDF-Format). Zum Betrachten bendtigen Sie den kostenlosen Adobe Reader, den
Sie bei www.adobe.com herunterladen kdnnen.

* Verwendbare USB-Gerate

Der USB-Server erlaubt den Anschluss und Betrieb eines beliebigen USB-Geréts. Abhangig
vom USB-Treiber kann es dabei jedoch zu Problemen kommen, wenn der USB-Treiber die
direkte Verbindung Uber USB erfordert.

Die mitgelieferte Software emuliert den direkten Anschluss; d.h. fiir die meisten Treiber macht
es keinen Unterschied, ob das USB-Gerét direkt am Computer oder (iber den USB-Server

betrieben wird.

Aufgrund der Vielzahl von USB-Geraten kann jedoch keine Garantie dafiir gegeben werden,
dass jedes USB-Gerat am USB-Server funktioniert! In einem solchen Fall muss das USB-
Gerat wie Ublich direkt am USB-Anschluss eines Computers betrieben werden und nicht dber
den USB-Server.

+ Passwort:

Mittels einem Passwort kann der Zugriff auf das angeschlossene USB-Gerat gesichert
werden.

Sollten Sie das Passwort vergessen, kann der USB-Server mittels der Taste ,RESET" auf die
Werkseinstellungen zuriickgesetzt werden, siehe unten.

» Werkseinstellungen wieder herstellen:
Der USB-Server kann wie folgt auf seine Werkseinstellungen zurlickgesetzt werden:

Driicken Sie die versenkt angeordnete Taste ,RESET" z.B. mit einem Zahnstocher fir die
Dauer von 10 Sekunden. Daraufhin wird der USB-Server auf die Werkseinstellungen zuriick-
gesetzt, Sie konnen die ,RESET -Taste loslassen. Der USB-Server bendtigt danach fiir einen
Neustart noch bis zu 30 Sekunden.

+ Stromversorgung fiir externes Laufwerk

Das mitgelieferte Steckemetzteil hat einen Ausgangsstrom von 2A, so dass sich auch z.B.
Festplatten ohne eigene Stromversorgung (6.35cm/2.5%) betreiben lassen.

+ Software

Die mitgelieferte Software muss auf jedem Computer installiert sein, der Zugriff auf das USB-
Laufwerk am USB-Server haben soll.

Es kann immer nur eine Verbindung zur gleichen Zeit hergestellt werden. Der gleichzeitige
Zugriff z.B. von zwei Computem auf das am USB-Server angeschlossene USB-Gerit ist nicht

méglich.

Wartung und Reinigung
Das Produkt ist fir Sie wartungsfrei, zerlegen Sie es niemals.

Fiir eine Reinigung verwenden Sie bitte ein sauberes, weiches, trockenes Tuch. Benutzen Sie
keine chemischen Reinigungsmittel, diese konnen den Kunststoff des Gehauses verfarben oder
die Beschriftung entfernen.

Handhabung

Der Betrieb ist nur in trockenen Innenrdumen zuldssig, das Produkt darf nicht
feucht oder nass werden, Lebensgefahr durch einen elektrischen Schiag!

Verwenden Sie das Produkt niemals gleich dann, wenn es von einem kalten in
einen warmen Raum gebracht wird. Das dabei entstehende Kondenswasser kann
unter Umstanden das Produkt zerstoren.

Lassen Sie das Produkt zuerst auf Zimmertemperatur kommen. Dies kann u.U.
mehrere Stunden dauem. Erst danach darf das Steckemefzteil mit der
Netzspannung verbunden und der Router in Betrieb genommen werden.

Achten Sie darauf, dass die Isolierung des gesamten Produkts weder beschadigt
noch zerstort wird. Das Gehause darf nicht gedffnet werden! Eine Wartung oder
Reparatur darf nur duch eine Fachwerkstatt durchgefuhrt werden.

Uberpriifen Sie vor jedem Gebrauch das Produkt auf Beschadigungen!

Falls Sie Beschadigungen feststellen, so darf das Produkt NICHT an die Netz-
spannung angeschlossen werden! Es besteht Lebensgefahr!

Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr méglich ist, wenn

- das Gerat sichtbare Beschadigungen aufweist,

- das Gerat nicht mehr funktioniert und

- nach langerer Lagerung unter ungiinstigen Verhaltnissen oder
- nach schweren Transportbeanspruchungen.

Wenn das Produkt langere Zeit nicht in Betrieb genommen wird, so ziehen Sie das
Steckemetzteil aus der Netzsteckdose. Beachten Sie, dass dann die Verbindung
zum USB-Server und dem daran angeschlossenen USB-Gerét nicht mehr moglich
ist.

Vermeiden Sie folgende widrige Umgebungsbedingungen am Aufstellungsort oder
beim Transport:

- Nasse oder zu hohe Luftfeuchtigkeit

- Extreme Kalte oder Hitze

- Staub oder brennbare Gase, Dampfe oder Losungsmittel

- starke Vibrationen

- starke Magnetfelder, wie in der Nahe von Maschinen oder Lautsprechemn

Achten Sie beim Aufstellen/Betrieb des Produkts darauf, dass die Kabel nicht

geknickt oder gequetscht werden.
Entsorgung
.T& [ Elektronische Gerate sind Wertstoffe und diirfen nicht in den Hausmiuill!
b Entsmgan Sie da; Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemal den geltenden
oy gesetzlichen Bestimmungen.
Technische Daten
a) USB-Server
USB-ANSChIUSS:.......ccconnmininnnnnnnnnnne JSB1.1/2.0, filr ein USB-Gerét
Netzwerk...........cccrvveernrnisernenissnnnnenne. 10/100MBit (RJ45-Buchse)
KonfIguration: ... UDEF intemnes Webinterface
IP-Adresse: ............ e UtOMatisch ber DHCP, ansonsten 169.254.10.10,
Subnet-Mask 255.255.255.0
(Grundeinstellung durch den Hersteller)
Passwort................. ......Jber intemes Webinterface einstellbar
(in der Grundeinstellung kein Passwort vorhanden!)
b) Steckemetzteil
Betriebsspannung:..........cocouverererreranennn. 100-240V~, 50/60HZ
AUSgaNg: ....ocvernerens SRR 3P
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