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COMTAC

Obrigado por comprar um Produto Comtac

Vocé comprou um produto de uma empresa que oferece alta qualidade e valor
agregado. Conhega nossa linha completa através do site www.comtac.com.br

Antes de ligar a IPCam, leia atentamente este manual de instrugdes no qual
vocé encontrara especificagdes e informagdes técnicas importantes para o uso deste
produto. O uso correto do aparelho prolonga sua vida Util. Guarde este manual para futuras
consultas.

As informagdes contidas neste manual estao sujeitas a modificagdes, por conta
de melhorias no produto ou em seu funcionamento, sem aviso prévio.

Caso haja conflito entre as fungdes descritas neste manual e o produto, por
favor, acesse nosso site e faga o download do manual em PDF ou entre em contato com
nosso suporte técnico através dos nossos telefones VoIP (consulte as linhas VolP de seu
estado na contracapa deste manual).

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou transmitida em qualquer
forma ou meio sem o consentimento prévio, por escrito, da NGC Brasil LTDA. Todos os

direitos reservados®.

Informagdes sobre marcas

Todas as marcas e logomarcas eventualmente citadas neste manual séo de
propriedade das respectivas companhias.

A mencéo de produtos de terceiros tem apenas carater informativo e nédo
implica em nenhum tipo de endosso ou garantia. A Comtac ndo se responsabiliza pela

escolha ou desempenho desses produtos.
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INTRODUGAO

Obrigado por adquirir a IPCam Comtac mod. CS9267. Com ela vocé podera criar um
pequeno sistema de vigilancia interna, seja em um cémodo de sua residéncia ou
escritorio, e monitora-lo remotamente através de seu computador Windows® com
acesso a internet. Basta instalar o software da cdmera em seu computador e conecta-la
a uma rede com acesso a internet que vocé podera ver e ouvir tudo o que sua camera
captar, além de interagir com quem estiver do outro lado, pois ela também possui um
sistema de saida de audio interno.

CARACTERISTICAS

Acesso remoto da camera através do smartphone, tablet, computador ou Browser

Compativel com redes WLAN e Wireless

Controle de brilho e contraste da imagem

Microfone embutido para captagéo de audio

Eixo motorizado com movimentos na horizontal e vertical

Ideal para pequenos ambientes internos de uma residéncia ou escritério

Botéo Reset (redefine para as configuragdes padrao de fabrica)

ESPECIFICAGOES TECNICAS

Network Interface RJ-45 10/100 Mbps

Padréo WisFi 802.11b/g

Sensor de imagem 1/4 CMOS Sensor 300,000 Pixel
Velocidade de quadros  1~25fps

Angulo de rotaggo™ Horizontal: 355° / Vertical: 120°

Microfone embutido

Entrada

8d5 LEDs
Distancia de IR: 10 metros

Visdo noturna

-10°C a 50°C

Temperatura

112 x 90 x 116 mm (CxLxA)

Dimensdes Dimensoes

Entrada 100 ~ 240Vac 60Hz

PC: Windows® XP/ Vista/ Seven/ Windows® 8
Dispositivos méveis: Android® / i0OS™

Sistemas OS compativeis

*A IPCam Comtac possui um motor de rotagéo acionado através dos aplicativos da camera
I que serve para auxiliar no melhor posicionamento para captagao das imagens. A Comtac ndo
. recomenda o uso excessivo e continuo desta fungéo pois pode diminuir a vida util do produto.
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1. LOCALIZANDO CAMERAS DISPONIVEIS

1.1. Clique duas vezes sobre o software IPCam Finder Comtac.
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1.2. Sera exibida uma nova tela com as cameras disponiveis na rede. Caso ndo sejam
mostradas as cameras, clique em Atualizar para que o programa faga uma nova busca pela
rede.
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2. CONFIGURAGOES

2.1. Informagédes basicas
Nesta se¢éo vocé pode definir as configuracdes de rede da camera.
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DHCP: Selecione esta opgdo se deseja que o IP seja encontrado automaticamente pelo
software ou deixe desmarcada para que seja inserido manualmente.

IP: define o IP para a camera;

Mascara: define a mascara de rede para a camera;

Gateway: define o Gateway para a camera;

DNS1 e DNS2: define o servidor DNS para a camera;

MAC: MAC Adress da conexao de rede da camera;

Porta: porta de acesso a camera, que como padréo de fabrica é 81, podendo utilizar também
as portas 82 e 8123.

Clique em Setting para salvar as configuragdes.

Vocé pode clicar em Abrir para ter acesso direto a camera pelo browser.



2.2. Parametros de fabrica
S&o exibidos os dados de rede da cdmera como padrao de fabrica.
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2.3. Outros
Aqui vocé pode procurar por atualizagdes de firmware e instala-las em sua camera.
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Este produto estd homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos

regulamentados pela Resolugdo n° 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

As informagdes relacionadas @ homologagao deste produto podem ser consultadas no site

da ANATEL: www.anatel.gov.br

Modelo: CS9267

. ANATEL

3198-13-5467

(01)

01)07898562690837

"Este equipamento opera em carater secundario, isto &,
nao tem direito a protegdo contra interferéncia prejudicial,
mesmo de estagdes do mesmo tipo, e ndo pode causar
interferéncia a sistemas operados em carater primario."
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Conheca nossa linha Wi-Fi & Networking

WN9185 Modem ADSL.+ WhNS214 Repetidor/ Acces : Servidorde Rede US5 20
Roteador Wi N 150 Mbps WEFiN 300 Mbps 5 2 p/até 4 poras




